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MOTOROVA KOSA KG 580

Dékujeme Vam za nakup motorové kosy znacky KAXL.

Tento navod k obsluze obsahuje informace o provozu a Udrzbé motorové kosy KAXL typ
KG580.

Veskeré informace obsaZzené v tomto vydani vychaz eji z nejnovéjsich poznatk( a udajl o
vyrobku, které byly dostupné v dob & vydani.

Firma KAXL s.r.o0. si vyhrazuje pravo kdykoliv bez p fedchoziho upozornéni provadét zmény,
aniz by tim byl rozsiten okruh jejich povinnosti.

Z4adna z ¢asti tohoto vydani nesmi byt reprodukovana bez pisemného souhlasu firmy KAXL
s.r.o. nebo jejiho vyhradniho zastoupeni.

Na tento ndvod je tfeba pohlizet jako na soucast stroje, ktera nesmi byt v pfipadé dalsiho
prodeje oddélena. V pfislusné ¢asti Servisni knizky je nutné, aby byly vyplnény a potvrzeny
veskeré dulezité udaje.

Zvlastni pozornost vénujte takto zdiraznénym pokynim:

V pfipadé nedodrzeni uvedenych pokyn( varujeme pred pfipadnym nebezpecim
vazného poranéni ¢i ohroZeni Zivota.

1. POUZITI

Pouzivejte motorovou kos u pouze k soukromym ucellm ke koseni travnatého porostu,
kfovin nebo housti. tj. k sekani trdvy pomoci nylonové struny ¢i travnim kotouéem , pro
dokoncovaci prace v tézko dostupnych mistech sekackou.

Jakékoli jiné pouziti mUze byt nebezpecné a mohlo by vést k poSkozeni stroje ¢i poranéni
obsluhy. Motorovou kosu nelze pouzivat k jinym ucellim. Za pouziti motorové kosy k jinym
ucellim nebo je-li na motorové kose provedena jakakoliv Uprava, nenese vyrobce
odpovédnost za vzniklé vady nebo Skody.

UPOZORNEN!

Motorova kosa znacky KAXL je konstruovana tak, ze pfi dodrzovani nasledujicich

pokynil zaruCuje bezpecny a spolehlivy provoz. Pied uvedenim stroje do provozu
pozorné prostudujte tento navod k obsluze a dikladné se seznamte s obsluhou za ucelem
zabranéni vazného poranéni osob ¢i poskozeni stroje. Jakékoliv nedodrzeni zdsad udrzby a



provozu uvadénych v ndvodu k obsluze, pouzivani neoriginalnich nahradnich dilti a
ptislusenstvi ¢i jakékoliv neodborné zasahovani mé za ndsledek ztratu ndroku na zaruku.
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. POPIS (obr. A)

. Pracovni nastroj — ocelovy kotou¢ /strunova hlava
. Hnaci hfidel obr. A
. Packa plynu

. Vypinaé/spinac

. Blokovaci spina¢ Vypinaé/spinac

. Rukojet

. Drzak na popruh

. Kryt vzduchového filtru

. Viko palivové nadrie

. Palivova nadrz

. Palivové ¢erpadlo

. Sytic

. Ochranny kryt

. Zapalovaci svicka

. Aretacni spinac

. Uhlova pfevodovka

. Antivibracni systém

. Lanko ovladani plynu

. Kovovy nliZ struny

. Stredici podlozka, distan¢ni miska, matice
. Ktfizovy uchyt fiditek
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Motorova kosa je vybavena antivibraénim systémem, ktery potlaci nepfijemné vibrace na
minimum. Diky tomuto systému neni obsluha nucena délat casté prestavky kvuli unavé.



3. OBSAH BALENI

1x motorova kosa

1x dvouramenny popruh

1x trojzuby kotouc

1x kovova strunova hlava

1x ndhradni struna

1x sada klica

1x ochranny stit

1x nddoba na michani smési
1x navod k pouziti
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4. SYMBOLY

Vase motorova kosa musi byt provozovana s nejvyssi opatrnosti. Z téchto divodl je kosa
opatrena informacnimi nalepkami tak, aby upozornily obsluhu na druh nebezpedi. Jejich
vyznam je vysvétlen nize.

Nalepky jsou soucasti stroje a nesméji byt za zadnych okolnosti z vyrobku snimany. V pripadé
poskozeni kontaktujte sv(ij autorizovany servis.

Symboly pouZité v tomto ndvodu a nebo na stroji:

Pfed pouZitim si prectéte navod.

Oznacuje riziko Urazu, nebo poskozeni nastroje v pfipadé nedodrzeni pokynt v
tomto ndvodu.

Noste pfi praci ochranou obuv.

Pouzivejte pfi praci ochranou pfilbu, chranice sluchu a ochranné bryle.

Pouzivejte ochranné rukavice.

PFi praci pouZivejte pracovni odév.

HO2QOG>

Pozor, nebezpeci popaleni.

POZOR, nebezpecdi pozaru. Nekurte nebo nepracujte s otevienym ohném.

5m/ﬂ' Pfi préci se strojem dodrzujte vzdalenost minimalné 15 m mezi strojem

[ -— 1
T @ a dalSimi osobami.

C € V souladu s platnymi bezpecnostnimi normami a predpisy.



5. BEZPECNOSTNi POKYNY

NeZ uvedete pfistroj do provozu, pozorné si prectéte navod k pouziti.

Neodborné pouziti mlize mit za nd sledek Uraz nebo poskozeni majetku. Pfistroj nesmi
obsluhovat osoby nesezndmené s ndvodem k pouZiti.

Navod peclivé uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

Prace s pristrojem neni dovolena détem, mladistvym a osobam neznalym téchto
predpisu.

Pokud vyrobek komukoli pljcujete nebo jej prodavate, nikdy nezapomernte pfilozit
kompletni ndvod k obsluze.

UdrzZujte své pracovisté Cisté a dobre osvétlené, aby nedochazelo k urazim.
Neponechavejte pfistroj bézet bez dozoru.

Ptistroj nepouZivejte, jste-li unaveni nebo nesoustred éni, pfipadné pokud je vase
schopnost reakce ovlivnéna pisobenim alkoholu, omamnych latek nebo léka.
Nepozornost mlize mit za nasledek vdznd poranéni.

Nepracujte s pfistrojem v blizkosti hoflavych kapalin ¢i plyna.

PFistroj nevystavujte desti.

Nepouzivejte ptistroj vihkému nebo mokrému prostiedi.

Ostatni osoby, zejména déti nepoustéjte na své pracovisté. Drzte je v dostatecné
vzdalenosti od svého pracovisté.

Ptistroj nepretéZujte!

Nepouzivejte jiné pfislusenstvi, mlze pro Vas znamenat riziko Urazu.

Opravy vaseho pfistroje svérte kvalifikované osobé, kterd bude pouzivat identické
nahradni dily. V opacném pripadé se zaruka na tento stroj stane neplatnou.

Méjte na paméti, Ze vlastnik nebo uzivatel stroje je zodpov édny za pfipadné nehody
nebo ohroZeni, jimzZ vystavi jiné lidi Ci jejich majetek.

6. SPECIFICKE BEZPECNOSTNI POKYNY PRO PRiSROJ

VAN

Sefizeni na pfistroji provadéjte jen pti vypnutém motoru a pfi Uplném zastaveni
Zaciho noZe nebo struny.

Nez zacnete se strojem pracovat provedte kontrolu motorové kosy . Zkontrolujte
ochranné kryty a Zaci nastroje, zda nejsou opotiebené ¢i poSkozené, pohyblivé soucasti
stroje jestli se mohou volné tocit, nastr ¢ku od zapalovaci svicky je-li dobfe usazena,
dotdhnéte zaci ndstroje, povolené Srouby a matice, odstrarite veskeré stavéci kliny a
klice.

Opotiebené nebo poskozené Cepele a ochranné kryty vidy vymérite.

Pfed seCenim zkontrolujte terén, ktery budete vyZinat. Odstrante z néj predméty
(kameny, vétve, draty, plechovky atd.), které by mohli byt motorovou kosou zachyceny,
vymrstény.



e Pfi praci s motorovou kosou noste vidy ochranny odév, pevnou bezpecnostni obuy,
ochranné bryle, ochranny stit, pracovni rukavice, ochranu sluchu. Motorovou kosu nikdy
neprovozujte naboso nebo v sandalech!

e Pfi praci motorovou kosu drzte pevné za obé rukojeti. Udrzujte pevny postoj a rovnovahu.

¢ Nikdy se nedotykejte otdcejiciho se fezného kotouce nebo civky.

e Volnobéziné otacky motoru musi byt takové, aby nedochazelo pfi volnobéhu k unaseni
Zaciho nastroje.

e Nikdy nepouzivejte pfistroj bez ochranného krytu nastroje, kryt musi byt opatfen kovovym
nozem délky Zaci nylonové struny. Nz udrzujte ostry.

e Nesecte mokrou travu.

e Dbejte na to, aby vétraci otvory motoru byly vidy Cisté a beze zbytku travy.

e UdrZujte dostatecny odstup od okolo stojicich osob a zvifat min. na vzdalenost 15 metr(i ve
vSech smérech.

e \/yvarujte se narazim rfezného kotouce o tvrdé predméty, tyto narazy mohou zpUsobit
poskozeni stroje a zaruka na tento stroj se stane neplatnou.

o Jestlize se Cepel za provozu setka s cizimi predméty, vypnéte motor a nechte Cepel zastavit.
Potom zkontrolujte, zda neni ¢epel poskozena. Cepel vidy vymérite, je-li pok¥ivena nebo
praskla.

e UdrzZujte ostti ocelového kotouce ostré, v pripadé opotrebeni kotou¢ vymeérite za novy.
Prace s tupym kotouc¢em muzZe zplsobit poSkozeni stroje a zaruka na tento stroj se stane
neplatnou.

e POZOR! Stroj po spusténi plynové packy jesté dobiha, zUstarite v pracovni poloze, dokud se
stroj Uplné nezastavi.

e Nepoutzivejte jiné palivo, neZ které se doporucuje v ndvodu. Nepouzivejte benzin, neni-li
spravné smichan s olejem pro dvoutaktni motory. PouZivejte kvalitni motorové oleje.

¢ Nikdy neoddélavejte zatku palivové nadrie a nedopliiujte palivo za chodu motoru. Nechte
vychladnout soucdsti vyfuku motoru a teprve pak nalijte palivo.

e Palivo do motoru je vysoce hoflavé.

¢ Palivo skladujte pouze v nddobach pro tento ucel specidlné uréenych.

e Palivo dopliujte pouze na otevieném ¢i dobfe vétraném prostranstvi.

e Pfi manipulaci s palivem nekurte a nemanipulujte s otevienym ohném.

e Nikdy nemanipulujte a neukladejte stroj nebo palivo v blizkosti otevieného ohné.

e Pfitransportu ¢i pred uskladnénim je nezbytné, aby na Zacim kotoudi byl nainstalovan
ochranny kryt (neni soucasti baleni)

7. MONTAZ
7.1 Montaz hnaci hridele

Nasadte hnaci hridel k motoru
a utahnéte pomoci Ctyr Sroub.

7.2 Montai rukojeti




Pripevnéte délenou rukojet U do Uchytu fiditek a utahnéte Srouby.

7.3 Montdaz ochranného krytu

Pfipevnéte ochranny kryt ke spodni ¢asti hnaci htidele a
utdhnéte Srouby.

8. Montaz rezného kotouce a civky

A P¥i manipulaci s cepeli a pfi jeji instalaci vZdy noste silné pracovni rukavice.




MONTAZ ZACiCH NASTROJ U

Strunovou hlavu a obé podlozky spole¢né nasroubujte na htidelku pfevodové uhlové hlavy
otacenim proti sméru hodinovych rucic¢ek a radné dotahnéte. Ke znehybnéni prevodi
pouzijte imbusového nastavce.

Trojzuby travni kotou¢ umistéte mezi podlozky tak, aby drazky radné dosedly na hridelku
prevodové uhlové hlavy. Nainstalujte distanéni misku. Ke znehybnéni pfevodl pouzijte
imbusového ndstavce. Celou sestavu zajistéte radnym dotazeni m pojistné matice pouzitim
vhodného ndstavcového klice.

Pro poutziti pilovych vicezubych kotouci (22 -80zub( - jako vybava za priplatek) je nezbytné
standardni ochranny kryt nahradit specidlnim ochrannym krytem. ( neni soucasti baleni).

9. VYVAZENI

Uchopte kosu takovym zplisobem, aby byl Zaci nastroj pfi uchopeni obéma rukama soubézné
se zemi. K idedlnimu vyvéaZeni stroje je nutné, aby k nadzvednuti Zaciho nastroje nad uroven
zemé bylo zapotrebi pouze neznatelné usili rukou.

Pokud Zaci mechanismus pada silou na zem, je nutné posunout zadvésnou karabinu mirné
vpred.

Pokud md naopak Zaci nastroj tendenci stoupat vzhiru, je nutné naopak posunout zavésnou
karabinu mirné vzad.

10. PALIVO A OLEJ

PALIVO — PouZijte bezolovnaty benzin BA 95
OLEJ — Pouzijte motorovy olej uréeny do dvoutaktnich motor(
MICHANI - Palivo s olejem michejte v poméru 1:25 (1l benzinu : 40 ml motorového oleje)

V zdjmu ochrany Zivotniho prostredi postupujte pfi manipulaci s ropn ymi latkami a s obaly
v souladu se vSeobecné platnymi predpisy.

Pfi nizkém stavu paliva, palivo doplrite. Nadrz neprepliujte .

Nikdy nepouzivejte jiné palivo, které zplisobi poskozeni motoru. Nepouzivejte
A palivovou smés starsi nez 90dni. Nikdy nepouZivejte smés oleje a benzinu nebo

benzin znecistény ¢i kontaminovany. Zabrante vnikani necistot, prachu ¢i vody do

palivové nadrze. Takova smés mtiZe zpusobit poskozeni motoru a zaruka na tento

stroj se stane neplatnou.

Bude-li pficinou poskozeni motoru nedostat e¢né mazani vlivem Spatného michani

paliva s olejem ¢i znecisténi, zaruka na tento stroj se stane neplatnou.



A Pokud dojde k rozliti benzinu, motor nestartujte. Odstrarite motorovou

kosu/kfovinorez z plochy, kde bylo palivo rozlito a vyvarujte se vytvofeni
jakéhokoliv moZného zdroje vzniceni. V pouZiti motorové kosy/ kfovinorez
pokracujte aZ po vypareni rozlitého paliva a rozptyleni palivovych vypart.
Bezpecné uzaviete uzavéry palivové nadrze a nadoby pro skladovani paliva.
Kanystr s palivem by mél byt uskladnén v chladném misté a nepfichdzet vzadném
pripadé do styku s primym slunec¢nim svitem.

A Zabrante opakovanému nebo delSimu styku s pokozkou, jakoz i vdechovani
vyparu. Uchovavejte benzin v dostatecné vzdalenosti od déti.

11. PROVOZNI POKYNY

Seridte délku ramenniho popruhu tak, aby strunova hlava byla vodorovné se zemi.
Ptistroj nikdy nepouZzivejte bez ramennich popruh.

Ke zjisténi spravné rovnovahy je vhodné provést nékolik pracovnich tah( (Svihl), aniz byste
startovali motor.

Sekejte pouze za denniho svétla nebo za dobrého umélého osvétleni.
Pti praci s motorovou kosou pouze chodte, nikdy nebéhejte.

Pti seCeni travy ve svahu méjte vzdy stabilni postoj a sekejte vidy napfi¢ svahem, podél
vrstevnice, nikdy ne nahoru a dol(. Pfi pohybu sekacky ve svahu budte obzvlasté pozorni pfi
zméné sméru pohybu.

Doporucené teplotni podminky provozu jsou v rozmezi od -5°C do +40°C.

Motorovou kosu umistéte na pevnou volnou plochu a zajistéte, aby i obsluha stala na
pevném a rovném povrchu.

Zastavte motor a odpojte svicku v nasledujicich pripadech:

* pred provadénim jakékoliv ¢innosti v prostoru Zaciho nastroje

* pred zapocetim jakychkoliv servisnich praci, kontrolou a ¢isténim motorové kosy

* motor mlZe byt v chodu pouze pfi sefizovani karburatoru ¢i otacek motoru

* po zasazeni ciziho predmétu prohlédnéte, zda neni motorova kosa poskozena, v pfipadé
nutnosti opravte a az po uvedeni do normdlniho stavu mlzete pokracovat v praci

* v pfipadé abnormalnich vibraci kosy (okamzité zjistéte a odstrarite pri¢inu vibraci).

Motor zastavte v nasledujicich pripadech:

* Vidy, kdyZ nechdvate kosu bez dozoru

* Pred kazdym tankovani paliva

* Pfijakémbkoliv transportu ¢i pfenaseni kosy



11.1 Spusténi studeného motoru

Pfistroj postavte na tvrdou a rovnou plochu.

Palivové Cerpadlo stisknéte asi 4x.

Packu sytice dejte do horni polohy

Nyni pfistroj pevné drzte, resp. tlacte na zem a druhou rukou pomalu povytahuje rukojet
startéru dokud neucitite odpor a poté zatdhnéte kontrolovanym zatazenim za startovaci
lanko. Zatahnéte 3x na prazdno bez zapnuti pfistroje.

Vypinaé/spinac dejte do polohy ,,1“

6. Nyni pfistroj pevné drzte, resp. tla¢te na zem a druhou rukou pomalu povytahuje rukojet
startéru dokud neucitite odpor a poté zatdhnéte kontrolovanym zatazenim za startovaci
lanko.Postup opakujte, dokud motor nenaskodi.

PwnNpeE
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Pozor! Startovaci lanko nenechte vymrstit se zpét — muZze to vést k poskozeni.
Pozor! Zaci nastroj se za€ina pfi spuiténém motoru todit.

7. Jakmile motor naskoci, vratte packu sytice zpét do spodni polohy
8. Nez za¢nete s motorovou kosou pracovat, nechte motor chvili zahtat (2-3 min).

Vyfukové plyny obsahuji jedovaty oxid uhelnaty, bezbarvy a nepachnouci plyn.
Nadychani tohoto plynu mize zplsobit ztratu védomi nebo dokonce i smrt.
Nespoustéjte motor v uzaviené mistnosti. V misté, kde se motor bude spoustét
zajistéte dostatecné vétrani a pristup Cistého vzduchu.

11.2 Spusténi zahratého motoru (stroj byl vypnut na dobu max. 15-20 minut)

1. Vypinac/spinac dejte do polohy ,,1“

2. Nyni pfistroj pevné drzte, resp. tlacte na zem a druhou rukou pomalu povytahuje rukojet
startéru dokud neucitite odpor a poté zatdhnéte kontrolovanym zataZenim za startovaci
lanko. Postup opakujte, dokud motor nenaskoci.

(Nenaskoci Vam po 8 pokusu, postup opa kujte jako pfi spusténi studeného motoru)

11.3 VYPNUTi MOTORU

Pustte plynovou packu a pockejte, az motor prejde na volnobéh. Poté dejte vypinac/spinac
do polohy ,,0“ a sejméte kabel svicky (tzv. fajfku) ze zapalovaci svicky.

11.4 PRVNi SPUSTENi NOVEHO MOTORU

1. Spustte motor dle bodu 11.1

Motor nechte bézet bez zatéze na volnobéh 30min.

3. Vypnéte motor dle bodu (11.3) a nechte motor vychladnout 30 min, pak je stroj pfipraven
k praci.

4. Nasledujicich 10 provoznich hodin stroj pouzivejte max. % vykonu motoru a udzujte
pravidelny interval chodu motoru — po 10min. prace nechte 10min. motor vypnuty. Po
tomto intervalu je motor pfipraven k plnému pouziti. NedodrZzenim tohoto postupu mize
dojit k poskozeni motoru a zaruka na tento stroj se stane neplatnou.

N



Pozor! Startovaci lanko nenechte vymrstit se zpét — muze to vést k poskozeni.
Lanko startéru nikdy samovolné nepousté jte z ruky, vidy vratte pomalu do pavodni
polohy, abyste zabranili poSkozeni startéru bez naroku na zaruku.

Nikdy nepfidrzujte nohou motorovou kosu na zemi ptislapnutim nohou. Hrozi
ohnuti nahonové tyce a tim neopravitelné poskozeni bez naroku na zaruku.

Vidy startujte rychlym zataZenim za rukojet. Jestlize tak neucinite, nemusi
motor nastartovat.

Béhem kratkych prestavek pfi sekani, uvolnéte plyn ovou pdku tak, aby motor bézel na
volnobéh. Pfi dlouhodobém chodu motoru na max. otacky bez zatéze, hrozi vaziné poskozeni
motoru.

12. UDRZBA

Pravidelna udrzba je zdkladnim predpokladem pro zajiSténi bezpecnosti uzivatele a
zachovani provozuschopnosti a v ysokého vykonu motorové kosy.

V zajmu bezpecnosti nepouzivejte stroj s opotiebovanymi nebo poskozenymi dily. Dily musi
byt vyménény a nikoliv opraveny. PouZivejte vidy origindlni nahradni dily. Nahradni dily
nedostatecné kvality mohou poskodit zafizeni a m ohou ohrozit Vasi bezpecnost. PFi pouZiti
neoriginalnich nahradnich dilG zanika narok na zaruku.

12.1 Udrzba vzduchového filtru

Znecistény vzduchovy filtr snizuje vykon motoru kvali pfilis nizkému pfivodu vzduchu ke
karburatoru. Pravidelnd kontrola je proto nezbytnd. Vzduchovy filtr by se mél kontrolovat
kazdych 25 provoznich hodin a v pfipadé potreby vycistit. Pokud je filtr pfilis zapraseny, mél
by se kontrolovat Castéji.

1. Sejméte kryt vzduchového filtru

2. Vyjméte vzduchouvy filtr

3. Vzduchovy filtr vycistéte vyklepanim nebo vyfoukanim
4. Montaz probihd v opacném poradi

POZNAMKA: Pokud je vzduchovy filtr tak znecistény, e nepomiize vyfoukat nebo vyklepat,
vymyjte ho v mydlové vodé. Poté vysuste a vloZte zpét.

K ¢isténi filtracni vliozky nepouzivejte benzin ¢i jind hoflava rozpoustédla s nizkym bodem
vzniceni. Hrozi nebezpeci pozaru ¢i vybuchu.



Vyméiite filtr za novy, je-li roztfepeny, potrhany, poskozeny nebo nelze-li jej

vycistit. Nikdy nenechdvejte bézet motor bez vzduchového filtru, vede to k

urychlenému a nadmérnému opotiebeni motoru a mize dojit k posSkozeni
motoru a zaruka na tento stroj se stane neplatnou.

12.2 Udrzba zapalovaci svicky

Vzddlenost elektrod zapalovaci svicky: 0,6 —0,7mm
Kroutici moment zapalovaci svicky: 12 - 15 Nm.

Provadéjte udrzbu zapalovaci svi¢ky kazdych 50 provoznich hodin.
Zapalovaci svi¢ku pravidelné Cistéte béhem sezdny. U zapalovaci
svicky Cistime ¢ast, kterd je schovana v motoru. Cistime pomoci
ocelového kartace. Musime dbat na to, abychom tlakem na kartac
nezménili vzdalenost elektrod.

Udrzbu zapalovaci svicky provadéjte se studenym motorem. Pokud
je motor horky, nechte jej vychladnout.

1. Sejmete kabel svicky (tzv. fajfku) a svicku demontujte pomoci
spravné velikosti klice na svicky.
2. Vizualné prekontrolujte, pokud je poskozena svicku vyménite. Pokud musite znovu pouzit
jiz pouZitou svicku, je tifeba ji opatrné ocistit draténym kartacem.
3. Pomoci mérky nastavte vzdalenost elektrod. Vzdalenost upravte podle doporuceni
odpovidajicim pfihnutim elektrody.
4. Ujistéte se, zda je v pordadku tésnici krouzek, potom svi¢ku zaSroubujte do otvoru rukou.
5. Jakmile svicka dosedne, dotahnéte ji pomoci klice na svicky tak, aby svicka stlacila tésnici
krouzek.
Novou svicku je nutno po dosednuti dotahnout o 1/2 otacky tak, a by doslo ke stlaceni
tésniciho krouzku.
JestliZe je znovu pouZita stara svicka je nutno ji dotdhnout pouze 0 1/8 - 1/4 otacky.
Na zacatku kazdé sezdény vymeénite svicku za novou.
Svi¢ku poskozenou, opotiebovanou, s prasklym izoldtorem vyménite.

se silné zahtiva a muze dojit k vdznému poskozeni motoru a zdruka na tento stroj

Upozornéni! Dbejte, aby byla svicka fadné dotazena. Nesprdvné dotazena svicka
A se stane neplatnou.

12.3 Udrzba Ghlové pievodovky

Pravidelné kontrolujte a doplrite mazivo v Uhlové prevodovce kazdych 25 provoznich hodin.
Vysroubujte bocni Sroub a natlacte dovnitf mazivo u r¢ené pro prfevodovky motorové kosy .
Pfed prvnim spusténim motorové kosy doplrite mazivo v uhlové prevodovce.



12.4 Serizeni karburatoru

Nastartujte motor a ponechte fadné ohrat na provozni teplotu. Pomoci vhodného
Sroubovaku otacejte dorazovym Sroubkem vlevo Ci vpravo tak, aby volnobézné otacky
motoru byly na hodnoté 3100 * 200 ot/min

V pripadé chodu motoru na volnobéh se nesmi otdcet zaci nastro;j.

13. Cisténi

Po kazdém pouziti motorovou kosu vycistéte Cistym hadrem. Nepouzivejte Cistice a
rozpoustédla, tyto mohou poskodit plastové soucasti pristroje. Z divodu snizeni rizika
poZaru zajistéte, aby kosa a obzvlasté motor, tlumic vyfuku, chladici Zebrovani a také misto
uloZeni ndhradniho benzinu byly zbaveny zbytkd travy, listi anebo nadmérného mnozstvi
maziva.

Kazdych 50 provoznich hodin ¢&istéte Zebrovani motoru.
Okoli uhlové hlavy cistéte pred kazdym pouzitim.
Palivové hadicky a nadrz Cistéte co 2 roky, v pfipadé nutnosti vymérite.

Cisténi a udrzba by méla byt provadéna autorizovanym servisem, ktery ma
k dispozici vhodné naradi a dokumentaci.

14. USKLADNENI

14.1 UlozZeni

* Pred uloZenim stroj dikladné vycistéte

* Vypustte palivo z palivové nadrze

* Po vypusténi paliva nastartujte stroj

* Nechte motor bézet na volnobéh, dokud se motor nezastavi, to vycisti karburdtor od
zbylého paliva

* Stroj nechte vychladnout

* Povychladnuti motoru vySroubujte zapalovaci svicku

* Do spalovaci komory dejte ¢ajovou 1 IZicku motorového oleje pro dvoutaktni motory.
Nékolikrat opatrné vytahnéte lanko startéru, aby se vnitfni konstrukéni dily smocily v
oleji

* Zapalovaci svicku opét nasadte

* Stroj uloZte v chladném a suchém misté mimo dosah zapalnych zdroj(i a hoflavych
latek

e Zakryjte stroj ochrannym obalem

* N0Z dobre zakryjte, abyste predesli feznym poranénim



vyrobcl benzinu skladovatelnost max. 6 tydn( od vyroby (nikoliv od ndkupu u
pumpy). Po této dobé palivo ztraci své vlastnosti. Nejenze na jarfe nenastartujete z
dlvodu ztraty zapalnosti, ale maze dojit k poskozeni karburatoru, coz se projevi
napf. kolisdnim otdcek a v horsim pfipadé k zaseknutim saciho ventilu.

f Nespotiebované palivo v zadném ptipadé neskladujte. Palivo (natural 95) ma dle

Poznamka:
Pokud byl motor pfed uskladnénim oSetien vr stvou konzervacéniho oleje, bude zpocatku
kourit.

14.2 Opétovné uvedeni do provozu

* Vyjméte zapalovaci svicku

* Neékolikrat zatdhnéte za startovaci $iiliru, aby se vycistila spalovaci komora od zbytk(
oleje

* Ocistéte kontakty zapalovaci svi¢ky, nastavte mezer u anebo nasadte novou
zapalovaci svicku

* Naplnte palivovou nadrzZ spravnou smési paliva s olejem. Viz. bod 9 ,,Palivo a olej“

* Motor nastartujte podle bod 11.1 ,Spusténi studeného motoru”

* Zkontrolujte dotaZeni pracovniho nastroje, Sroub(l a matic

* Doplriite mazivo v Uhlové prevodovce podle bodu 11.3

Pfed opétovnym uvedenim do provozu doporucujem e nechat motorovou kosu sefidit
v autorizovaném servise.

15. Spravna volba pracovniho nastroje

* Strunova hlava: je vhodna ke koseni nizké travy ve volném prostrans tvi bez prekazek.
Nepouzivejte ke koseni kolem pevnych predméti (ploty, stromy, kameny...) mUze
dojit k poskozeni strunové hlavy.

* Kovova struna: je vhodna ke koseni nizké travy, diky jeji pevné konstrukci lze pouzit
ke koseni kolem pevnych predmétd (ploty, stromy, kameny...)

* Trojzuby ,Ctyfzuby kotouc: je vhodny na vyzindni vysoké travy mldzi a nepoddajnych
travin.

NepouzZivejte na rakosi, nalety, kiovi ¢i dfeviny, ke koseni kolem pevnych predmét(
(ploty, stromy, kameny...) MUZe dojit k poSkozeni motorové kosy a zaruka na tento
stroj se stane neplatnou.

* Osmizuby kotouc: pro koseni staré suché travy a rakosu .

Nepouzivejte na nalety, krovi ¢i dieviny, ke koseni kolem pevnych predmétl (ploty,
stromy, kameny...) MuzZe dojit k poSkozeni motorové kosy a zaruka na tento stroj se
stane neplatnou.

* Vicezubé kotouce (22-80zubti): pro koseni naletd, kfovi ¢i slabsich dfevin do priiméru
kmene 60mm. Cim vétsi pocet zubd, tim Iépe si motorova kosa poradi i se siln&jsimi
nalety nebo dokonce i slabSimi difevinami.

Nepouzivejte ke koseni kolem pevnych predmétu (ploty, stromy, kameny...) MUze
dojit k poskozeni motorové kosy a zaruka na tento stroj se stane neplatnou.



15.1 Pouzivani poloautomatické strunové hlavy se systémem TAP'NGO

Béhem prace pfi max. otackdch motoru lehce klepnéte strunovou hlavou o zem. Dojde ke
kratkému uvolnéni struny a tim k potfebnému povytazeni. Poklep mlzZete opakovat dokud
nedojde k povytaZzeni struny na poZzadovanou délku. V pfipadé delSiho povytaZzeni dojde k

automatickému zafiznuti struny.

Doporuceny primér Zaci struny 2,4 mm. Pouziti pfilis velkého priméru nylonové struny

vV

Nikdy nenahrazujte nylonovou strunu jinym druhem materialu jako je napf. ocelové lanko atd.

15.2 Max.priimér pouzivaného kotouce musi byt 255 mm.

Lehké ostieni kotouce Ize provést pomoci ruéniho brousku. V ptipadé vétsSiho otupeni je
nutné pouZziti brusky.

Dbejte na dokonalé vyvazeni kotouce.

Praskly, ohnuty ¢i jinak poSkozeny kotouc vyménte za novy. Provadéjte pravidelnou kontrolu
kotouce.



16. Poruchy

Tabulka ukazuje mozné poruchy, jejich moznou pfi¢inu a moznosti jejich odstranéni. Pokud
problém presto nemUzZete odstranit, pfizvéte si na pomoc odbornika.

Problém

Mozna pficina

Ndprava

Motor nestartuje

Nespravné startovaci postupy

Prazdna palivova nadrz

Nespravné sefizeni karburatoru

Zanesena zapalovaci svicka

Provozni spinac v poloze ,0“

* V adny kabel zapalovani

Postupujte podle pokynt v
navodu

Natankujte nadrz

D ejte karburator sefidit do
autorizovaného servisu

Vycistéte a sefidte mezeru
svicky nebo vymeénte svicku

Dejte spinac do polohy ,, 1

Vyhledejte odbornika/
autorizovany servis

Motor nastartuje,
ale ma nizky vykon

Znecistény vzduchovy filtr
Spatné sefizeny karburator

Nespravna poloha packy sytice

Vycistéte vzduchovy filtr

Vyhledejte odbornika/
autorizovany servis

Packu sytice dejte do spravné
polohy

Motor nadmérné
kouri

Spatna palivova smés

Spatné sefizeny karburator

Pouzijte spravnou palivovou
smés (smés 1:25)

Vyhledejte odbornika/
autorizovany servis

17. Technické udaje

Max. vykon:
Max. otacky:
Palivo (smés):
Obsah nadrze:
Hmotnost:

Hladina hlukového zatizeni Lw A:

3,8kW
8000 ot./min.

bezolovnaty benzin BA 95, olej pro 2takt motory (1:25)

11
7,5 kg
114 dB




18. Likvidace, ochrana zivotniho prostredi

Po skonceni Zzivotnosti vyrobku je nutné pfi likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu
s platnou legislativou. Neodhazujte vyrobek do spole¢ného odpadu, odevzdejte ho
zpracovateli odpadu nebo na misto zpétné ho odbéru tohoto typu odpadu.

19. ZARUKA A SERVIS

19.1 Zarucni a pozarucni servis

Zarucni servis si vyzadejte u prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili.
Opravy na stroji svérte kvalifikované osobé, kterd bude pouZzivat identické nahradni dily.

19.2 Zaruka

Firma KAXL s.r.o0. poskytuje zaruku na vyrobky dle platnych pravnich predpis.

Zaruka je poskytovana pouze v pfipadé, Ze jsou vyrobky pouzivany v souladu s navodem

k obsluze a pouze pro pouziti ,,hobby“.

Ze zaruky jsou vyjmuty vSechny dily po dléhajici pfirozenému opotfebeni, pretizeni a zavady
vzniklé pfi dopravé nebo nespravnym (neodbornym) zachdzenim. Za nespravné zachazeni
povazujeme pfipad, kdy nebyl bran zietel na navod k obsluze a obecné zavazné predpisy pro
praci s vyrobkem. Obdobné se hodnoti i pokus o neodbornou opravu nad rdm ec doporuéené
udrzby.

Narok na zaruku zanika, jestlize byl pouzivan k jinym tucelim nez ke kterym je uréen nebo

k poSkozeni vyrobku nebo k nadmérnému opotfebeni doslo vinou nedostatec¢né udrzby.
Naroky uplatfiujte ihned po zjisténi zavady u prodejce, ktery V dm vyrobek prodal. Nebude-li
se na Vami uplatiovanou zavadu vztahovat zaruka, budou Vam fakturovany prace a naklady
spojené s kontrolou a montdzi a demontazi soucasti.

PFi uplatfiovani naroku na zaruc¢ni opravu musi byt zboZzi pfedano s kompletnim
prislusenstvim s prodejnim dokladem opatfenym datem prodeje a razitkem prodejce. Do
opravy predavejte vyrobek fadné vycistény, zbaven prachu, Spiny a jinych necistot. Vyrobek
Fadné zabalte — nejlépe do plGvodniho obalu. Skody zptisobené nedostateénym zabalenim
zasilky nelze uznat jako zarucni vady! V Zadném pfipadeé servis nenese odpovédnost za
Skody zplsobené prepravou.

Pro provoz vyrobk( pouZivejte pouze doporucené prislusenstvi a origindlni nahradni dily.

*poznamka: pouzité fotografie jsou univerzalni pro vice typUl p fistroji a mohou se mirné lisit
od dodavaného zbozi



20. ZARUCNI LIST

Bez spravné a uplné vyplnéného zarucniho listu nebo s pozménénymi udaji nelze uplatnit
narok na zarucni opravu.

VYIobeK ....ouvevieieeieeee e Y/ < OSSP
VYrobni €islo .....ccveveieineieeceececece e Datum prodeje ......ccceceveeveeveeecreennne.
Razitko a podpis prodejce : oo

Zaznam o provedené oprave:

Datum Razitko servisu Popis zavady




